DESCRIPCION

turboalimentado.
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Aceite multigrado disefiado para la lubricacion de todo tipo de
motores Diesel, de aspiracion normal o turboalimentados, que
operan en condiciones severas, proporcionando el mas alto
rendimiento y proteccion en los motores Diesel o Gasolina.

Este producto excede en gran medida los niveles de rendimientos
aceptados generalmente en los lubricantes producidos para satisfacer
las exigencias de las citadas especificaciones.

El producto ofrece la posibilidad de extender los plazos entre
cambios de aceite en todo tipo de vehiculos, desde camionetas
livianas con motor diesel o de gasolina, hasta los mas pesados
camiones de larga distancia equipados con motor diesel

Cumple los estandares : Mack EO-K/2
Mercedes Benz 228.1

Volkswagen 501.01/505.00 Disponible en envases de 1, bidones de 4 litros,
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baldes de 20 litros y tambores de 208 litros aprox.

FUTUROIL

Comprometidos con la vida y el medio ambiente

Gravedad API 31.0
Gravedad especifica a 15.6 °C 0.871
Viscosidad ¢St a 100°C 14.2/15.5
Indice de viscocidad 138
Punto de congelamiento °C -27
Punto de inflamacion °C 218
Color 4.5
TBN 7
- ¢

Importado y distribuido por Quimica Industrial Futuroil S.A.
Camino Lo Castro, Parcela N°9, Lampa, Santiago. Tel (56-2) 842 6153 - 842 6965, Fax: (56-2) 842 6277




