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Especificaciones

Está formulado especialmente para motores a gasolina; con la 
mejor selección de aditivos de la más alta calidad en conjunto a 
un mejorador de índice de viscosidad que le otorgan excelentes 
características de protección contra el desgaste en un amplio rango 
de temperatura, gran estabilidad a la oxidación, fácil circulación 
en las partidas en frío, óptima limpieza interna del motor, de gran 
resistencia al esfuerzo de corte, lo cual le permite mantener sus 
características de viscosidad multigrado bajo cualquier condición 
de operación, garantizando bajos índices de consumo de aceite.  

Se recomienda para la lubricación de motores gasolineros que 
necesiten un nivel API SF/CD, eventualmente puede ser empleado

DESCRIPCIÓN

Disponible en envases de 1, bidones de 4 litros,
baldes de 20 litros y tambores de 208 litros aprox.

Gravedad específica a 15.6°C                    0.868

Punto de escurrimiento ºC 	 -25

Punto de inflamación ºC 	 220

Viscosidad cSt a 100ºC	 18

Indice de viscocidad	 149

para lubricar motores diesel, hasta un nivel API CD.

Cumple especificaciones Oldsmobile Sequence IID y IIID, CRC L-38, 
Ford Sequence VD, Caterpillar 1H2.  


